kontron

DIGITUS DA-90415 - Monitor-Leselampe - LED -
Klemmbefestigung

5 W - Klasse F - warm- bis kaltweiRes Licht - 3000-6500 K - Schwarz

Gruppe

Hersteller

Hersteller Art. Nr.

EAN/UPC

Leuchten
DIGITUS
DA-90415
4016032475033

Beschreibung

Die DIGITUS LED-Leuchte liefert in jeder Situation die richtigen Lichtverhaltnisse. Wahlen Sie zwischen kaltem Arbeitslicht oder warmem
Wohlfihl-Licht in verschiedenen Abstufungen und natirlich auch in verschiedenen Helligkeitsstufen - alles bequem per Touch-Control
einstellbar. Die letzte Lichteinstellung bleibt bis zur nachsten Nutzung gespeichert und muss nicht neu eingestellt werden. Die Montage
erfolgt durch einfache Klemmbefestigung am Display, die Stromversorgung erfolgt Uber ein beiliegendes USB-Anschlusskabel. Der
minimalistische Leuchtenkdrper setzt an jedem Schreibtisch stilvolle und wertige Akzente.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Produkttyp

Art der Lichtquelle

Stil
Dimmer
Farbe
Wattzahl

Energieeffizienzklasse

Farbe der Beleuchtung

Farbtemperatur
Lichtleistung
Anzahl der LEDs

Benotigte Spannung

Ausfihrliche Details

Produkttyp

Stil
Klemmmontage
Dimmer

Merkmale

Typ

Integrierte LED-Lampe

Wattzahl
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DIGITUS DA-90415 - Monitor-Leselampe - LED - 5 W - warm- bis kaltweif3es Licht - 3000-6500 K -
Schwarz

Monitor-Leselampe - Klemmbefestigung
LED

Minimalismus

Ja

Schwarz

5W

F

Warm- bis kaltweifies Licht
3000-6500 K

250 lm

48

DC5V

Allgemein
Monitor-Leselampe
Minimalismus
Klemmbefestigung
Ja

Speicherfunktion, batteriebetrieben, mikro-USB Ladeanschluss, flimmerfrei, 5 einstellbare
Helligkeitsstufen, 5 Farbtemperaturmodi, Monitormontage, Touchbedienung

Lichtquelle
LED
Ja

5W
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Energieeffizienzklasse

Energieverbrauch pro 1.000 h

Farbe der Beleuchtung
Farbtemperatur
Farbwiedergabeindex
Lichtleistung

Anzahl der LEDs
Lebensdauer

Merkmale

Bendtigte Spannung

Produktmaterial
Gehausefarbe
Mitgeliefertes Zubehor

Kennzeichnung

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

F
5 kWh

Warm- bis kaltweif3es Licht
3000-6500 K

80

250 lm

48

25000 Stunden

SMD-LED, LEDs Typ 2835
Erforderliche Netzspannung
DC5V

Verschiedenes
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminiumverbindung
Schwarz

Mikro-USB Kabel

IP20

Abmessungen und Gewicht
44.7 cm

8.5cm

25cm

3209

kontron

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Klemmoffnung Hohe: 4.5 cm

Transportabmessungen (B x T x
H)/Gewicht

50cm x 11 cm x 10.5 cm /800 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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